Bauverfahren

Einfach verfiillen statt
aufwendig riickbauen

Mitten in Muttenz entsteht eine neue Wohniiberbauung mit 125 Wohnungen, Autoeinstellhalle
und Geschéftsflachen. Dafiir muss ein altes Gebaude weichen. Statt alle drei Untergeschosse komplett
riickzubauen, werden zwei Etagen mit Fliissigboden verfiillt.

Von Claudia Bertoldi

' erdichten ist in allen Siedlungs-
gebieten der gesamten Schweiz

Wk angesagt, um Bauland zu sparen.
Auch in Muttenz BL. Fiir das Areal Renn-
bahn wurde im Rahmen der Quartierpla-
nung auf zwei Parzellen ein Richtprojekt
erstellt. In der ersten Etappe wird das ehe-
malige Areal Hubacher iiberbaut. In der
St.Jakobstrasse, direkt neben der Renn-
bahnklinik, wird dafiir seit Mitte des Jah-
res gearbeitet. Die Anlagestiftung der Mig-
ros Pensionskasse ldsst eine neue Wohn-
iiberbauung errichten, die bis September

2022 fertiggestellt sein soll. Sie besteht aus
zwei L-férmigen Gebduden, die einen Hof
umschliessen. Die Lingsseiten sind jeweils
fiinfgeschossig. Der kiirzere Fliigel des
Siidgebdudes ist dreigeschossig, an das
Nordgebdude schliesst ein achtgeschossi-
ger Bau an.

Auf der Baustelle werden gleichzeitig
die Rickbau- und in Aushubarbeiten
durchgetiihrt. Direkt neben dem Klinikge-
béude wird die Baugrube ausgehoben und
gesichert. Inzwischen sind im vorderen
Bereich die ersten Teile der Bodenplatte

gegossen, Rohrleitungen sind sichtbar und
Kanaléffnungen angelegt. Grosse Armie-
rungskorbe liegen zum Einbau bereit.
Gleich daneben stehen immer noch gro-
sse Teile des alten Mobelhauses Hubacher,
das langst ausgedient hat und nun bis und
mit dem ersten Untergeschoss riickgebaut
wird. Einige Aussenwénde sind bereits
abgebrochen, sodass man Einblick in das
hallenartige Innenleben erhilt. Nur noch
wenige Wochen, dann sind auch diese Ge-
biude Vergangenheit. Die Vorbereitungen
dazu sind im vollen Gange. Nicht minera-

Baustelle Projekt «Rennbahn, Muttenzs: Das zweite Untergeschoss des ehemaligen Gewerbebaus wird mit RSS—HUssigbod-en verfilllt. Die Masse breitet
sich gleichmdssig aus und nimmt bei der Erhartung bodenéhnliche Eigenschaften an,
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Noch ist das alte Gewerbegebgude nicht komplett riickgebaut. Die Verfullung der untersten

Geschosse mit Flissigboden ist ldngst gestartet, das dritte Untergeschoss bereits komplett verfillt,

lische Baustoffe sowie vorhandene Schad-
stoffe wurden bereits ausgebaut und fach-
gerecht entsorgt, nun steht nur noch das
Skelett des ehemaligen Ausstellungsraums.

Riickbau Untergeschosse entfillt

Doch nicht nur im oberen Bereich wird
gearbeitet. Der Gewerbebau stand auf drei
Untergeschossen, wo Waren gelagert wer-
den konnten. Sie werden nicht mehr be-
notigt. Die neue Wohniiberbauung mit zwei
L-formigen Hochbauten wird eine durch-
gehende Tiefgarage mit rund 150 Parkplét-
zen erhalten. Die gesamte Uberbauung
wird als Massivbau erstellt und mittels
Flachfundation auf dem anstehenden Bau-
grund fundiert.

Das Projekt sah deshalb vor, das erste
und die Decke des zweiten Untergeschos-
ses komplett riickzubauen und die bei-
den verbleibenden Untergeschosse bis zur

Unterkante der neuen Fundation mit Kies
aufzufiillen und zu verdichten. Diese kon-
ventionelle Vorgehensweise ist sehr ar-
beitsintensiv und =zeitaufwendig. Der
Totalunternehmer Mettler2Invest AG aus
St.Gallen hatte die RTR Baumanagement
AG, Basel, mit der Projekt- und Bauleitung
sowie das Bauunternehmen Ernst Frey AG
aus Kaiseraugst mit den Riickbau-, Aus-
hub- und Baumeisterarbeiten beauftragt.
Die Bauingenieurleistungen wurden durch
die WLW Bauingenieure AG aus Ziirich
erbracht.

«Die beiden unteren Untergeschosse
haben ein Volumen von rund 4500 Kubik-
metern, die mit derselben Menge Kies hit-
ten verfiillt werden miissen. Gleichzeitig
fallen auf der Baustelle tiber 10 000 Kubik-
meter Aushubmaterial an, das sich ei-
gentlich nicht zur Verfiillung eignet und
im Normalfall auf Deponien fachgerecht

<< Es steckt ein nicht zu
unterschitzendes Optimierungs-

potenzial in der Technologie. > >

Johannes Bauer, Abteilungsleiter Strassen- und
Tiefbau der Ernst Frey AG, Kaiseraugst
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Im ehemaligen Treppenhaus ist der
VerfUllvorgang am besten zu beobachten.

entsorgt werden misste», erklart Johannes
Bauer, Abteilungsleiter Strassen- und Tief-
bau der Ernst Frey AG.

4500 Kubikmeter Aushubmaterial, das
entspricht rund 450 LKW-Ladungen, wer-
den nun durch eine spezielle Aufbereitung
direkt an Ort und Stelle wieder eingebaut.
Dies schont Deponieraum, die Umwelt
dank sehr grossen Einsparungen an CO,-
Ausstoss, Ressourcen von Primérmateria-
lien sowie erspart weite Transportwege
und damit verbundene Verkehrsbelastun-
gen. «Es steckt ein nicht zu unterschit-
zendes Optimierungspotenzial in der Tech-
nologie, denn auch die Anlieferung von
4500 Kubikmeter Kiessand entfillt», be-
tont Bauer.

Das nicht ganz neus, allerdings in der
Schweiz noch nicht sehr verbreitete RSS-
Flussighoden-Verfahren erdffnete hier neue
Mboglichkeiten. Denn die Bodenplatte, De-
cken und Mauern des zweiten und dritten
Untergeschosses des westlichen Gebdude-
teils kénnen somit im Boden belassen und
mit eigentlich bodenmechanisch ungeeig-
netem Bodenaushub verfiillt werden. Der
geplante Neubau kommt teilweise tiber den
alten Untergeschossen zu liegen.

Verfiillmaterial vor Ort aufbereiten

Mit dem RSS-Fliissigboden-Verfahren kén-
nen alle géingigen Bodenarten und Gesteins-
kérnungen temporér fliessfahig gemachen
werden. Die Aufbereitung des Materials
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Beladen der Mischanlage mit einem Schaufelseparator direkt vor Ort. Das
Bodenmaterial stammt aus der dahinter liegenden Baugrube.

geschieht in Muttenz direkt vor Ort. Am
Rand der Baustelle steht eine kleine Misch-
anlage mit Silo. Daneben lagern grosse
Berge an Aushubmaterial. Nachschub er-

folgt regelméssig per Bagger von der Bau-
grube nur wenige Meter entfernt,

Fiir alle existierenden Béden kénnen
mittels des Verfahrens die am Bau benotig-

Projektdaten Neubau «Rennbahn, Muttenz»

Wohniiberbauung mit 125 Wohnungen, Gewerbeflichen und Tiefgarage

> Bauzeit: 2020 bis 2021

> Bauherr: Anlagestiftung der Migros Pensionskasse

) Totalunternehmer: Mettler2Invest AG, Basel

> Architekt: Kdgi Schnabel Architekten ETH BSA SIA, Basel
> Bauingenieur; wlw Bauingenieure AG, Ziirich

» Projekt- und Bauleitung: RTR Baumanagement AG, Basel

v

WO N

Elektroingenieur: Scherler AG, Basel
HLK-Ingenieur: Scholer & Blatter AG, Liestal

Sanitirplaner: Sanplan Ingenieure AG, Lausen

Tiefbauarbeiten: Ernst Frey AG, Kaiseraugst

Direkt neben der Rennbahn-Klinik in Muttenz liegt die Baustelle der neuen Uberbauung

mit 125 Wohnungen, Gewerbeflichen und einer grossen Einstellhalle.
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Das Bodenmaterial wird gemeinsam mit Compound und Zement Gber
ein Band in den Drehmischer befordert und dort mit Wasser vermischt.

ten Higenschaften in garantierter Qualitt
erreicht werden. Auch in Muttenz wird die
geforderte Druckfestigkeit garantiert. Denn
die Verwendung von Fliissigboden ermog-
licht ein bodenihnliches bis bodengleiches
Verhalten des Verfiillmaterials und somit
gleiche Tragfahigkeiten im Untergrund. Die
Verfiillung von unterirdischen Gebdude-
teilen stellt aber auch fiir Markus Roeschli,
Geschiiftsfiithrer der RSS Fliissigboden
(Schweiz) AG, eine der iiber 190 Anwen-
dungen in seinem bisherigen Téatigkeits-
gebiet dar. «Das Verfahren wurde bereits
vor tber 20 Jahren in Deutschland entwi-
ckelt. Es wird dort hiufig eingesetzt und
hat sich besonders im Kanal- und Rohrlei-
tungshau bewihrt, da RSS-Fliissighboden
volumenstabil und gleichzeitig elastisch
ist», exldédrt er. «Eingebaute Leitungen und
Rohre nehmen keinen Schaden, da selbst
bei grosser Kiilte oder Hitze weder Zug-
oder Scherkrifte durch Volumendnderung
des Einbaumaterials auftreten.»

Weniger Personal- und Zeitaufwand

Mit RSS-Fliissighoden verfiillte Bereiche
kénnen auch zu einem spiteren Zeitpunkt
problemlos wieder ausgehoben werden,
denn das Material lédsst sich wie das um-
gebende Erdreich einfach mit dem Spaten
bearbeiten oder kann mit einem Saug-
bagger entfernt werden. Dies ist méglich,
da der Fliissighoden wihrend des Erhér-
tens nicht aussteift, sondern seine boden-
typischen Eigenschaften bestehen bleiben.
Die kleine Mischanlage wird nur von ei-
nem Mitarbeiter vom daneben liegenden
Baucontainer-Biiro gesteuert. Er iiberwacht
das exakte Mischverhéltnis, das mittels
computergesteuertem Programm errechnet
und laufend protokolliert wird. Uber 190
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Das flissige Material wird vom Fahrmischer mit einer Betonpumpe Uber
Wandaussparungen in die Untergeschosse beférdert.

verschiedene Anwendungen und alle Bo-
denarten kénnen gemischt werden. «Die
fachliche Planung und Ausfiihrung sind
die Grundlagen des Verfahrens, sonst sind
Schdden vorprogrammiert.» Regelméssig
werden Proben nach RAL-Giitezeichen-
Empfehlungen genommen und analysiert.
In der Schweiz gibt es dazu bisher keine
eigenen Empfehlungen oder Vorschriften.

Ein zweiter Mitarbeiter fiillt das Aus-
hubmaterial mit einem Schaufelseparator,
der das Grobmaterial aussortiert, auf das
Bunkerband. Uber ein Férderband gelangt
es anschliessend zum Fahrmischer. Dabei
passiert es eine Dosiereinheit, in der Com-
pound und Zement aus den Silos zuge-
geben wird. Compound wirkt als Plastifi-
kator und erméglicht die temporédre Fliess-
fahigkeit des Verfiillmaterials. Diese Mate-
rialien sind wie Tonminerale im Boden
auch in natiirlicher Form vorhanden. Als
Plastifikatoren dienen unter anderem Cel-
lulosederivate oder Betonitsuspensionen.
Zement wirkt als hydraulischer Beschleu-
niger. Er entzieht dem zugesetzten Plasti-
fikator zu einem definierten Zeitpunkt das
Zugabewasser, was zur Erhértung des Fliis-
sigbodens fiihrt. Spezialkalk wird zur Kon-
ditionierung extrem toniger oder feuchter
und nicht rieselunfihiger Béden einge-
setzt. Die Kombination von Zement und
Compound nach speziellem Rezept verhin-
dert ein unkontrolliertes Nacherhirten, da
der Zement nach der Reaktion verbraucht
und nicht mehr reaktionsfihig ist.

Befiillung iiber Lichtschichte

Im bereitstehenden Fahrmischer wird die
Trockenmischung mit Wasser zu einer
ungesittigten Suspension vermischt. Ist die
Ladung komplett, geht es zur nur wenige
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Meter entfernten Entladestelle. Mit einer
Betonpumpe, deren Schlauch in den Licht-
schacht eines ehemaligen Kellerfensters
verschwindet, gelangt das fliissige Mate-
rial in die Untergeschosse.

Im ersten Untergeschoss herrscht Dunkel-
heit. Nur iiber einige Wandaussparungen
dringt etwas Licht hinein, und ein starker
Strahler erhellt den Bersich, wo der Verfiill-
vorgang stattfindet. In der Bodenplatte des
ersten Untergeschosses sind in regelméssi-
gen Abstdnden von rund funf Metern Kern-
bohrungen eingefriist. Sie dienen zu Be- fiil-
lung und erméglichen das Entliiften des da-
runterliegenden Bereichs. Somit wird
verhindert, dass sich beim Verfiillen unter
der Decken-Bodenplatte Hohlrdume bilden.

In einer dieser Bohrotfnungen ist das
Schlauchende der Betonpumpe mit der
Schaufel eines Minibaggers fixiert. In den
Treppenhdusern ist der Verfiillvorgang am
besten zu beobachten. Das dritte Unter-
geschoss ist bereits komplett aufgefiillt,
nun steigt der Spiegel des eingefiillten fliis-
sigen Materials auch im zweiten Unter-
geschoss langsam nach oben. Das Material
verteilt sich gleichmiéssig tiber die gesamte
Flache. Eine zusétzliche Verdichtung mit
Rittlern ist nicht nétig.

Volumenstabil und kraftschliissig

Nach dem Refixieren ist das Material
kompakt und kraftschliissig mit allen
verbleibenden UG-Bauteilen inklusive De-
ckenunterseite des dritten Untergeschos-
ses verbunden und wird die gleichen Ei-
genschaften besitzen wie das angrenzende
Gelidnde der frisch ausgehobenen Bau-
grube. «Der aufwendige statische Teil-
abbruch, der fiir eine konventionelle Kies-
verfiillung wegen der erforderlichen Zu-

Der Verfillvorgang erfolgt teils durch Kernbohrungen in der Bodenplatte des
Untergeschosses. Sie wurden in Abstdnden von rund finf Metern eingefrdst,

ginglichkeit fiir Einbau- und inshesondere
Verdichtungsgerite notwendig gewesen
wire, entféllt fast komplett, Der alte Keller
hat im Griindungssystem des Neubaus kei-
nerlei statische Funktion, sondern die vo-
lumenstabile Auffiillung besitzt selber eine
ausreichende Tragfihigkeit», erklirt Johan-
nes Bauer. Die Herstellung des RSS-Fliis-
sighodens wird kontinuierlich tiberwacht
und die vollstindige und kraftschliissige
Verfiillung mittels Kontrollbohrungen do-
kumentiert.

Das Bauunternehmen Ernst Frey be-
schéftigt sich seit 2018 mit der Fliissig-
bodentechnologie und hat das Verfahren
bislang bei Verfiilllungen im Werldsitungs-
und Kanalbau eingesetzt. Bei diesem Pro-
jekt hat man sich erstmals fiir die Verfiil-
lung ganzer Gebaudebauteile mit Fliissig-
boden entschieden. «Die Vorteile der
RS5-Fliissighoden-Technologie sind ein-
deutig. Wir erhalten eine homogene, volu-
menstabile, setzungsfreie und auf die Trag-
fihigkeitsanforderungen eingestellte Ver-
flillung. Der statische Abbruch reduziert
sich mehr oder weniger auf ein Raster aus
Kernhohrungen, da die Verfiillung einen
deutlich geringeren Erschliessungsauf-
wand erfordert», betont Bauer.

Doch zunichst war Uberzeugungs- und
Aufklarungsarbeit nétig, um Bauherrschaft
und Statiker von diesem nachhaltigen,
innovativen Verfahren zu iiberzeugen. Wei-
tere entscheidende Vorteile wie die Opti-
mierung der Bauzeit, die Einsparung wert-
voller Ressourcen und die mit rund 50
Prozent deutliche Reduktion der CO,-Emis-
sion durch kurze Transportwege fiihrten
dazu, dass letztendlich alle am Projekt Be-
teiligten konstruktiv an der Umsetzung des
Verfahrens mitgearbeitet haben. m
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